ENERGIEAUSWEIS «: viomgevsuae

gemdl den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Giiltigbis:  06.12.2023

Gebadude

Gebdudetyp Mehrfamilienhaus
Bergstralie 6-8

Adresse 78054 Villingen-Schwenningen

Gebiudeteil HAUS 1

Baujahr Geb&dude 2013

Baujahr Anlagentechnik? 2013

Anzahl Wohnungen 16

Gebdudenutzflache (Ay) 1.007 m?

Erneuerbare Energien

Liiftung
Anlass der Ausstellung Neubau O Modernisierung O Sonstiges (freiwillig)
des Energieausweises O Vermietung/Verkauf (Anderung/Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitdt des Gebdudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingungen oder
durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfldche dient die energetische Geb&udenutzfliche nach der EnEV,
die sich in der Regel von den aligemeinen Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen {iberschlagige
Vergleiche erméglichen (Erlduterungen - siehe Seite 4).

K Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt.
Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

O DerEnergieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.
Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch: O Eigenttimer X Aussteller

O Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Iinformation. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngeb&ude oder
den oben bezeichneten Geb&udeteil. Der Energieausweis ist lediglich daflir gedacht, einen tberschligigen Vergleich von Gebiuden zu
ermdglichen.

Aussteller

Dipl.-Ing. G. Mezger

Ingenieurbiro flir Bauwesen

An der Buchhalde 12

78086 Brigachtal 06.12.2013 W

Datum Unterschrift des AMsteHers

1) Mehrfachangaben maglich



ENERGIEAUSWEIS i wengevsuae

gemadR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

. oo -8, 78054 Villi -Schr i
Berechneter Energiebedarf des Gebdudes Berosrate &3 A o

Energiebedarf

CO,-Emissionen” 12 [kg/(m?a)]
Endenergiebedarf

98 kwhi(m*a)

0 50 100 150 200 250 300

45 kWh/(m?-a)

Primérenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"

Anforderungen geméR EnEV? Fiir Energiebedarfsberechnungen

Primdrenergiebedarf verwendetes Verfahren

Ist-Wert 45 wwhj(m?a)  Anforderungswert 59 Kkwhj(m?-a) R Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Energetische Qualitdt der Geb&dudehiille H'; O Verfahren nach DIN V18599
Ist-Wert 0,35 W/(m?2-K) Anforderungswert 0,50 W/(m?2-K) [0 Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) X eingehalten

Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in kwh/(m?-a) fir
Energietrager Heizung Warmwasser Hilfsgerate® Gesamt in kWh/(m?2-a)
KWK (fossil) 36,2 19,9 0,0 56,1
Strom-Mix 0,0 0,0 2,0 2,0
ErsatzmalBnahmen? Vergleichswerte Endenergiebedarf

Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWirmeG

X Die um15% verscharften Anforderungswerte sind

0 50 100 150 200 250 300
eingehalten.
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 i.V.m. § 8 EEWdrmeG & & “ox
oennachs ’ S F& IS & &
Die Anforderungswerte der EnEV sind um % verscharft., {;‘ e@’ é‘z? §§, ‘)85,& ee\é\"
& ANCRA & O 2
N . G g oo &
Primérenergiebedarf ® $~2~ Q‘,zb ~2~§$° Q§§° gc:’eéQ
o S
Verscharfter Anforderungswert: kWh/(m2-a) & 5’ é@'\\i? & 5
o ) S
Transmissionswarmeverlust H'; &F & F
. N S 5)
Verscharfter Anforderungswert: W/(m?2-K)

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fur die Berechnung des Energiebedarfs zwei alternative Berechnungsverfahren zu, die im Einzelfall zu
unterschiedlichen Ergebnissen fiihren konnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rickschlisse auf den tatsdchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro
Quadratmeter Gebaudenutzflache (Ay).

1) Freiwillige Angabe  2) bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Abs. 1Satz2 EREV  3) nur bei Neubau im Falle der Anwendung von §7 Nr. 2 Erneuerbare-Energien-Wiarmegesetz
4) Ggf. einschlieBlich Kithlung  5) EFH: Einfamilienh3user, MFH: Mehrfamilienhauser



ENERGIEAUSWEIS « womgevsuae

gemdR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebdudes

Energieverbrauchskennwert

0 50 100 150 200 250 300

Energieverbrauch fir Warmwasser: O enthalten O nichtenthalten

0 Das Gebdude wird auch gekihlt; der typische Energieverbrauch fiir Kihlung betrégt bei zeitgemaRen Geraten
etwa 6 kwh je m? Geb&udenutzflache und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- | Energieverbrauchskennwertin kwh/(m?-a)
verbrauch Warmwasser | faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
von bis [kwh] L Heizung Warmwasser Kennwert

Durchschnitt

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen
sich auf Gebaude, in denen die Warme fiir Heizung und

i Warmwasser durch Heizkessel im Gebdude bereit-
5i

. = = gestellt wird.
% S 5 s Sollein Energieverbrauchskennwertverglichen werden,
@ §"> §'l7 6}'.6’@ der keinen Warmwasseranteil enthilt, ist zu beachten,
§ & ¥ @0 Q,‘g\ dass auf die Warmwasserbereitung je nach Geb&dude-
e ‘Zb Qb & ob groRe 20 -40 kWh/(m?-a) entfallen kénnen.
S ¢ o8
& § Sollein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder

Nahwérme beheizten Geb&udes verglichen werden, ist
zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15-30%
geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren
Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezi-
fische Werte pro Quadratmeter Gebdudenutzfliche (A} nach Energieeinsparverordnung. Der tatsdchliche Verbrauch einer Wohnung oder
eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich andernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energie-
verbrauchskennwert ab.

1) EFH: Einfamilienhauser, MFH: Mehrfamilienhauser



ENERGIEAUSWEIS s worngevsuae

gemdR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erldauterungen

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergiebedarf
dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-
unterlagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z.B. standar-
disierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.)
berechnet. So lasst sich die energetische Qualitat des Gebdudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse
auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primdrenergiebedarf - Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er berlcksichtigt neben der Endenergie
auch die so genannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energie-
trager (z.B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit
eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Zusatzlich kénnen die
mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitdt der Gebdudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeiibertragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust
(Formelzeichen in der EnEV H,). Er ist ein MaR fiir die durchschnittliche energetische Qualitit aller wirmeiibertragenden
Umfassungsflachen (AuBenwande, Decken, Fenster etc.) eines Geb&udes. Kleine Werte signalisieren einen guten baulichen
Warmeschutz. AuBerdem stellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung)
eines Gebdudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich benotigte Energiemenge fir Heizung,
Luftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist
ein MaR fur die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge,
die dem Gebdude bei standardisierten Bedingungen unter Ber{icksichtigung der Energieverluste zugefithrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Liiftung sichergestelit werden
kénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fiir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fiir grobe
Vergleiche der Werte dieses Geb&audes mit den Vergleichswerten erméglichen. Es sind ungeféhre Bereiche angegeben, in
denen die Werte fiir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kénnen diese Werte auch auRerhalb der
angegebenen Bereiche liegen.

Energieverbrauchskennwert - Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fiir das Geb&ude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und ggf.
Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der einzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten
zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung hinsichtlich der konkreten
ortlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fiihren beispielsweise hohe Verbrauche
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Geb&udes. Der Energieverbrauchskennwert
gibt Hinweise auf die energetische Qualitit des Gebiudes und seiner Heizungsanlage. Kleine Werte signalisieren einen
geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere
konnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebéude, von der je-
weiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhangen.

Gemischt genutzte Gebdude

Flr Energieausweise bei gemischt genutzten Gebauden enthélt die Energieeinsparverordnung besondere Vorgaben.
Danach sind - je nach Fallgestaltung — entweder ein gemeinsamer Energieausweis fiir alle Nutzungen oder zwei getrenn-
te Energieausweise fur Wohnungen und die ibrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der Ausweise erkennbar
(ggf. Angabe ,Gebdudeteil*).



ENERGIEAUSWEIS «r wonngeviuae

gemiR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Giltigbis:  06.12.2023

Gebaude

fenachp Mehrfamilienhaus
Bergstralie 6-8
Ad
e 78054 Villingen-Schwenningen
Gebdudeteil HAUS 2
Baujahr Gebdude 2013

Baujahr Anlagentechnik” 2013

Anzahl Wohnungen 50

Geb3dudenutzflache (Ay) 1.667 m?

Erneuerbare Energien

Liiftung

Anlass der Ausstellung X Neubau O Modernisierung O Sonstiges (freiwillig)
des Energieausweises O Vermietung/Verkauf (Anderung/Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitdt des Gebdudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingungen oder
durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die energetische Gebaudenutzfladche nach der EnEV,
die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflidchenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen {iberschlagige
Vergleiche erméglichen (Erlduterungen - siehe Seite 4).

® Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt.
Zusitzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

O DerEnergieausweiswurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.
Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch: [0 Eigentiimer X Aussteller

O Dem Energieauswesis sind zusitzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngeb&ude oder
den oben bezeichneten Gebiudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen dberschldgigen Vergleich von Gebduden zu
ermaoglichen.

Aussteller

Dipl.-Ing. G. Mezger
Ingenieurburo fir Bauwesen

An der Buchhalde 12
78086 Brigachtal 06.12.2013 M A— W

Datum Unterschrift des Al}étellers

1) Mehrfachangaben moglich



ENERGIEAUSWEIS - worngevsuce

gemiR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

BereCh neter Energiebeda rf des Geba- Udes Bergstrale 6-8, 78054 Villingen-Schwenningen

HAUS 2
Energiebedarf
CO,-Emissionen” 12 [kg/(m=-a)]
Endenergiebedarf
61 xWhi(m=a)
0 50 100 150 200 250 300 35 2400
46 kWhi(m>a)
Primirenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"
Anforderungen gem#R EnEV?) Fiir Energiebedarfsberechnungen

Prim&renergiebedarf verwendetes Verfahren

Ist-Wert 48 kwhj(m?a)  Anforderungswert 63 kwhj(m2-a) ® Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Energetische Qualitat der Geb&dudehiille H'; [1 Verfahren nach DIN V18599
Ist-Wert 0,38 wjm2K Anforderungswert 0,50 wjm2K) O Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) eingehalten

Endenergiebedarf

Jahrlicher Endenergiebedarf in kwh/(m?+a) fir
Energietrager Heizung Warmwasser Hilfsgerate? Gesamt in kWh/(m?2-a)
KWK (fossil) 39,5 19,4 0,0 58,9
Strom-Mix 0,0 0,0 1,9 1,9
ErsatzmalRnahmen? Vergleichswerte Endenergiebedarf

Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWarmeG

X Die um15%verscharften Anforderungswerte sind

0 50 100 150 200 250 300
eingehalten.
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 i.V.m. § 8 EEW&rmeG ,s)f—, 04;7 Qq;» .ég.é;& §,§¢, \i,é'
Die Anforderungswerte der EnEV sind um %verscharft. 6§ eq}’ e@’ o)é“ é\f’ S S = §
N P o
_— : q"’% QZ‘ Qz‘ & OSZ‘ & Qo" g ob‘z’
Primdrenergiebedarf S« Q‘w & Q"&S‘\ & &
o 5
Verschéarfter Anforderungswert: KWh/(m?2-a) & g 50‘;\'\‘-? &
e . DO 2
Transmissionswarmeverlust H'; $ & ) )
S 3 5
Verscharfter Anforderungswert: W/(m?2-K) )

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung l3sst fiir die Berechnung des Energiebedarfs zwei alternative Berechnungsverfahren zu, die im Einzelfall zu
unterschiedlichen Ergebnissen fiihren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Riickschliisse auf den tatsichlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro
Quadratmeter Gebdudenutzflache (Ay).

1) Freiwillige Angabe  2) bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Abs. 15atz 2 EnEV 3) nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7Nr. 2 Erneuerbare-Energien-Warmegesetz
4) Ggt. einschlieRlich Kithlung  5) EFH: Einfamilienhauser, MFH: Mehrfamilienhduser



ENERGIEAUSWEIS i wonngessuce

gemiR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebdudes

Energieverbrauchskennwert

0 50 100 150 200 250 300 350 >400

Energieverbrauch fur Warmwasser: O enthalten O nichtenthalten

[ Das Gebude wird auch gekiihlt; der typische Energieverbrauch fiir Kithlung betragt bei zeitgeméRen Geraten
etwa 6 kWh je m2 Gebaudenutzflache und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- | Energieverbrauchskennwert in KWh/(m?-a)
verbrauch Warmwasser | faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
von bis [kwh] [kwh] Heizung Warmwasser Kennwert

Durchschnitt

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen
sich auf Gebaude, in denen die Warme fir Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebdude bereit-

2 = L bl gestellt wird.

% 3 5 - & Soll ein Energieverbrauchskennwertverglichen werden,

st’ > 350 $’°-§ der keinen Warmwasseranteil enthalt, ist zu beachten,

;};5 éz,‘) ea/ 90 ,g‘ dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebaude-

PN o groRe 20 -40 kWh/(m?2-a) entfallen kdnnen.

Q Q) &e
S > &@

& 6? Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern-oder

Nahwirme beheizten Gebaudes verglichen werden, ist
zu beachten, dass hier normalerweise ein um15-30%
geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren
Gebduden mit Kesselheizung zu erwarten ist,

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittiung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezi-
fische Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (A,) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsachliche Verbrauch einer Wohnung oder
eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich dndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energie-
verbrauchskennwert ab.

1) EFH: Einfamilienhduser, MFH: Mehrfamilienhauser



ENERGIEAUSWEIS «: wonngeviuce

gemiR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlduterungen

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Priméarenergiebedarf und den Endenergiebedarf
dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-
unterlagen bzw. gebiudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z.B. standar-
disierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.)
berechnet. So l4sst sich die energetische Qualitdt des Geb&udes unabhdngig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse
auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primdrenergiebedarf - Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie
auch die so genannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energie-
trager (z.B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit
eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Zusatzlich kénnen die
mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitdt der Geb3udehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wérmeiibertragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust
(Formelzeichen in der EREV H*,). Erist ein MaR fiir die durchschnittliche energetische Qualitat aller warmelbertragenden
Umfassungsflachen (AuBenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes. Kleine Werte signalisieren einen guten baulichen
Warmeschutz. AuRerdem stellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung)
eines Gebdudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jéhrlich bendtigte Energiemenge fiir Heizung,
Luftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist
ein MaR fiir die Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge,
die dem Gebaude bei standardisierten Bedingungen unter Berticksichtigung der Energieverluste zugefihrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Liiftung sichergestellt werden
kénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fiir grobe
Vergleiche der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten erméglichen. Es sind ungefahre Bereiche angegeben, in
denen die Werte fiir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kénnen diese Werte auch auBerhalb der
angegebenen Bereiche liegen.

Energieverbrauchskennwert - Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fiir das Gebaude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und ggf.
Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Geb&udes und nicht der einzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten
zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fir die Heizung hinsichtlich der konkreten
Srtlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fiihren beispielsweise hohe Verbrauche
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der Energieverbrauchskennwert
gibt Hinweise auf die energetische Qualitdt des Gebdudes und seiner Heizungsanlage. Kleine Werte signalisieren einen
geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht maglich; insbesondere
kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebdude, von der je-
weiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhdngen.

Gemischt genutzte Gebdude

Fur Energieausweise bei gemischt genutzten Gebduden enthélt die Energieeinsparverordnung besondere Vorgaben.
Danach sind - je nach Fallgestaltung — entweder ein gemeinsamer Energieausweis fiir alle Nutzungen oder zwei getrenn-
te Energieausweise fiir Wohnungen und die tibrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der Ausweise erkennbar

(agf. Angabe ,Gebaudeteil”).



